Gefahrstoffzug Speyer


Kurzgebrauchsanleitung


Simultantest - Set III 
Organische Dämpfe

Hubzahl n	:	10

Dauer der Messung	:	ca. 120 s

Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur	:	10 . . . 30 °C


			       1. Markierung   /     2. Markierung

[bookmark: _GoBack]11 Ketone  			1000 ppm	/	5000 ppm
	Farbänderung:	hellgelb      dunkelgelb
	Die aufgedruckten Markierungen gelten für Aceton und Methylethylketon.
	

12 Aromatische Kohlenwasserstoffe	 	100 ppm	/	500 ppm
	Farbänderung:	weiss      braun
	Die aufgedruckten Markierungen gelten für Toluol.
	

13 Alkohole			200 ppm	/	1000 ppm
	Farbänderung:	orange     grünbraun
	Die aufgedruckten Markierungen gelten für Methanol.
	

14 Aliphatische Kohlenwasserstoffe  	50 ppm	/	100 ppm
	Farbänderung:	weiss      braun
	Die aufgedruckten Markierungen gelten für n - Hexan.


15 Chlorierte Kohlenwasserstoffe  		50 ppm	/	100 ppm
	Farbänderung:	gelbweiß      graublau
	Die aufgedruckten Markierungen gelten für Perchlorethylen.
	


Angaben zur unterschiedlichen Empfindlichkeit sowie zu Querempfindlichkeiten der einzelnen Prüfröhrchen gegenüber verschiedenen Substanzen in jedem Fall der Original - Gebrauchsanweisung entnehmen.
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