Gefahrstoffzug Speyer


Kurzgebrauchsanleitung
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Anorganische Brandgase

Hubzahl n	:	10

Dauer der Messung	:	ca. 40 s

Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur	:	10 . . . 30 °C


	      1.Markierung     /     2. Markierung

1 Saure Gase  ( Salzsäure )	5 ppm	/	25 ppm
	Farbänderung:	blau      gelb
	durch Salzsäure, Salpetersäure, Bromwasserstoff, Ameisensäure, 	Essigsäure, Propionsäure.
	Oxidierende Substanzen, z.B. Chlor ergeben eine blaugraue Anzeige.

2 Blausäure	 10 ppm	/	50 ppm
	Farbänderung:	gelb      rot
	Nitrose Gase färben die Anzeigeschicht gleichmäßig dunkelorange, die rote 	Anzeige der Blausäure kann jedoch noch abgelesen werden.
	Schwefelwasserstoff färbt die Vorschicht dunkelbraun.

3 Kohlenstoffmonoxid	30 ppm	/	150 ppm
	Farbänderung:	weiss      braungrün
	Acetylen reagiert ähnlich, andere organische Verbindungen werden bis zu 	bestimmten Konzentrationen in der Vorschicht zurückgehalten und daher 	nicht angezeigt

4 Basische Gase  ( Ammoniak )	50 ppm	/	250 ppm
	Farbänderung:	gelb      blau
	Neben Ammoniak werden andere basisch reagierende Substanzen angezeigt, 	z.B. Amine, Hydrazin und substituierte Hydrazine.

5 Nitrose Gase  	5 ppm	/	25 ppm
	Farbänderung:	hellgrau      blaugrau
	Chlor gibt auch eine blaugraue, Ozon eine graue Verfärbung.
	Hohe Konzentrationen Stickstoffdioxid verfärben die gesamte Anzeigeschicht 	gelbgrau.
	Nitrose Gase in hohen Konzentrationen zeigen auch im Salzsäure - Röhrchen 	eine gelbgraue Verfärbung.
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