
Kurzgebrauchsanleitung


Dräger - Prüfröhrchen   Alkohol 25/a 

             Standardmessbereich     :           25 bis 5000 ppm Methanol
	50 bis 4000 ppm i-Propanol
[Methanol-Skale]	100 bis 5000 ppm n-Butanol
[Methanol-Skale]	25 bis 2000 ppm Ethanol

Hubzahl n	:	10	
	
Farbumschlag	:	braun    braunschwarz

Dauer der Messung	:	ca. 5 min

Standardabweichung	:	 25%

Querempfindlichkeiten	:	500 ppm n-Octan		< 5000 ppm Methanol
		400 ppm Ethylacetat	ca.  60 ppm Methanol
		200 ppm Tetrahydrofuran  ca. 900 ppm i-Propanol
	         1000 ppm Aceton		ca. 200 ppm Methanol		 400 ppm Diethylether	ca.1000 ppm Methanol 	
						

Zulässige Umgebungsbedingungen:
[image: DR Alkohol 25/a]
Temperatur	:	15 . . . 30 °C





[bookmark: _GoBack]ETW4:	Methanol 720 ppm (Hautresorptiv!) 
		Ethanol 3000 ppm 
		I-Propanol 200 ppm

CBRN-Erkunder: PID (bedingt)

Achtung: EX-Gefahr!	
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