Gefahrstoffzug Speyer


Kurzgebrauchsanleitung


Simultantest - Set II 
Anorganische Brandgase

Hubzahl n	:	10

Dauer der Messung	:	ca. 40 s

Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur	:	10 . . . 30 °C


				       1. Markierung   /   2. Markierung

6 Schwefeldioxid		---	/	10 ppm
	Farbänderung:	blau      weiss
	Schwefelwasserstoff ergibt eine graue Verfärbung.
	Nitrose Gase verkürzen die Schwefeldioxidanzeige.

7 Chlor	 	---	/	2,5 ppm
	Farbänderung:	weiss      orange
	Brom reagiert ähnlich wie Chlor, die Anzeige ist schwach gelb.
	Stickstoffdioxid reagiert weniger empfindlich, die Anzeige ist schwach gelb.

8 Schwefelwasserstoff	10 ppm	/	50 ppm
	Farbänderung:	weiss      braun
	Schwefeldioxid - Konzentrationen oberhalb 20 ppm bewirken eine 	Verlängerung der verfärbten Zone, ergeben aber allein keine Anzeige.

[bookmark: _GoBack]9 Phosphorwasserstoff	        ---	/	0,3 ppm
	Farbänderung:	gelb      rot
	Die Anzeige ist weitgehend spezifisch.

10 Phosgen  		---	/	0,5 ppm
	Farbänderung:	weiss      rot
	Hohe Chlor - Konzentrationen verhindern die Anzeige.
	Hohe Phosgen - Konzentrationen ( einige 100 ppm ) können zu einer 	Rückfärbung der Anzeige führen. Zunächst ist ein Durchfärben des 	Röhrchens zu beobachten; mit zunehmender Hubzahl geht die rote 	Verfärbung wieder zurück.
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