Detailrecherche Gefahrstoffeinsatz — Gefahrenbereich

Kreisfeuerwehrverband Steinburg
P Korperschaft des dffentlichen Rechis

Datum: Uhrzeit:

und Einsatzleitung (Kopie)

Lischzug-Gefahrgut

Einsatzstelle: Einsatzart: 0 A-Einsatz o B-Einsatz o C-Einsatz
Erstinformationen: Sicherheitsabstand: Gefahrenbereich m in alle Richtungen!  (duBerer) Absperrbereich m
Gefahrennummer: Gefahrendiamant:
Gefahr Im Klartext : Gesundheitsgefahr: _
Stoffnummer: Brandgefahr: _
Stoffname:

Gesamtmenge des Stoffes :

oaf.: Gefahrenausloser: Besondere Anweisungen:

Bereits ausgetretene Menge:

Noch austretende Menge / Leckrate :

Weitere Informationen:

Wohin ausgetreten?:

Informationsquellen: O Gefahrgutersteinsatz Seite: 0 Hommel Blatt: o0 Memplex 0 Resy 0 Fachberater o Bestindigkeitslisten o Leitstelle O
Allgemeine Stoffdaten: Gesundheitsgefahren: Brandgefahren: Reaktionsgefahren: Ausristung:
Erscheinungsbild: [ gesundheitsschéddlich [0 explosionsgefahrlich [l Explosivstoff Auffangen / Abdichten:
Geruch: [ giftig / sehr giftig [0 selbstentziindlich [0 Bei Erwédrmung [0 Edelstahl
Farbe: [ sensibilisierend (1 hochentziindlich [J Bei Schlag [0 PE/PVC
[ fest [] krebserzeugend [ leicht entziindlich [l Holz
O fliissig [0 erbgutverdndernd [0 brandférdernd Weitere Gefahren: O
[0 gasformig 00 fortpflanzungsgefihrdend | [ [0 Gefahr bei Kontakt mit Wasser | [J
0 [J é&tzend [J radioaktiv / Leistung
Bemerkung: O Mischbarkeit mit Wasser [0 ansteckungsgeféhrlich Pumpen / Schlduche:

O leichter / 0 schwerer als Luft Sohutzkleidung/A N O Nei.n . O umweltgefdhrlich 0 GUP (Mast)
leichtfliichti chutzkleidung/Atemsc ut'z [ geringfligig _ _ 71 Schlauchpumpe (ELRO)
- leTC uchlis (auch bei mogl. Stoffkontakt): | 1y, yolistandig Weiter Informationen: max. T3
o leichter o schwerer als Wasser | [ B.randbekampfung AGW-Wert: ppm " Fasspumpe (PP)
Flammpunkt: ___°C O Einmalanzug Loschmittel: ETW-Wert: ppm [0 Fasspumpe (Edelstahl)
Siedetemperatur:  °C E 1C<§i ; Eorm 2 [1 Wasser Geruchsschwelle: ppm [1 Handmembran
Schmelzpunkt: — °C orm 2 [ Wasser nur Spriihstrahl [ Mineraldl-Schlduche
Zindtemperatur:  °C O CSA/Form3 [0 Schaum (MBS) [0 PVC-Schlduche
(Selbstentziindungstemperatur) E Filter “FFP3 [ alkoholbestdandiger Desinfektions-/Dekonmittel: [0 Edelstahl-Schlduche
Ziindgrenzen:  Vol-% tlter - FEP 3 Schaum (AFFF) [0 Lila Ring-Schlduche
Temperaturklasse: T E ll?ﬁer i{A]?( ]EK;3P3 [0 Pulver Schutzkleidung Dekon: O
o sauer O alkalisch PH-Wert 0 P;er caxtor [l Sonstige

Stand: August 2009

Besprochen mit dem Abschnittsleiter Gefahrgut Unterschrift:




